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LICENCIATARIO OFICIAL GULF OIL INTERNATIONAL

ADITIVO PARA GASOLINA

CARACTERISTICAS

ADITIVO PARA GASOLINA ESTA FORMULADO CON LINA 'I:ECNCLDGf.ﬂu SUPERICR,
ES LN ADITIVO PARA MOTOR TANTO DE COMBUSTICN A GASCLINA COMO
COMBUSTION A DIESEL. = RECOMIENDA ESPECIALMENTE PARA SER USADOS
EM AUTCMOVILES, CAMIONETAS FURGCMNETAS Y MOTOCICLETAS,

BENEFICIOS

LINMPIALOS CARBURADORES E INYECTORES DE COVBUSTIBLE.
FEDUCE LOS DEPOSITOS ENLAVALVULA DE ADNMISION.
ELIMINAEL AGUA DEL TANQUE DE GASOLINA,

CONMBATE L& OXIDACION

AHORRA GASCLINA.
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PRECAUCION:

DANINO O FATAL SI ES INGERIDO. CONTIENE DESTILADCS DE PETROLED.

NOUSARSE CERCA DEL CALOR EXCESIVO, CHIGPAS O FLAMA, EVITAR L&
INHALACIONDE V APOR POR PERIODCS PROLONGADCS. USARSE EN AREAS

VENTILADAS, EVITAR EL CONTACTO CON LGS QJO5 Y EL CONTACTO
FROLONGADOCCN L& PIEL V& QUE LA PUEDE IRRITAR. S ES INGERIDONO

INDUCIR AL VOMITO. BUSQUE ATENCION MEDICA INMEDIATA.

ESPECIFICACIONES
GRAVEDAD ESPECIFICA 0.8655+-0.012
VISCOSIDAD 4 40° C 2601380 CST
COLOR. ASTM 1.020

Carr. a Salinas Victoria Km. 5.5. S. Victoria, N.L. Mexico C.P. 65500 tels. (01-81) 83-69-45-39 Ext. 101 a 106
Fax. 01-800-201-0355 e-mail: gulfmex@genet.net.mx. www.gulfoil.com.mx
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