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GULF SUPER HD BREAKEFE FLUID LF 3, DOT 3

G400
Caracteristicas ¥ Cualidades Gener ales

Gulf Super HD Brake Fluid LF 3 DOT 3 es un producio derivado de una base

no petrdera, sintético para uwsarse en sistemas corwencionales de  frencs
hicrauicos de tambor v dsco, v sistemas de dutch bajo condicioness normales de

operacion.

Estandares de Desempenio

Gulf Super HD Brake Fluid cumple v excede |ce estandares dela U.S, estarndar
federal de seguridad para vehicuos de motor { FMYSS ) por sus siglas eninges #
116 DOT 3, 58k 1 1703 Jun. 91, IS0 4925 v

La espedficacion federal WW_b 630,

El uso del Guf Super HD Brake Fluid LF 2 DOT 3 asegura una buerna respuesta en
g frenado bajo condciones de servicio normal, ademas extiende |os periodos de
servido en los sisternas de frenos debido a su estakilidad quimica, Minimiza las
P.Lﬂas ya gue provee y ouich las gomas por sue excelertes caracteristicas de

ricacion.

Aplicaciones

Gulf Super HD Brake Fluid es recomendado para sistemnas de frenos hidrauicos

operadcs en vehicdos de motor  tanto de tambor como de disco que requieran un
liquido LF 2DOT 2 para suservicio y que operen bajo condidores de servido

moderado. Para reponer niveles que reguieran v espedfigue & wso de un liguido
de frenos LF 3, DOT 3y SAE ) 1703

Mo es apropiado para vehicuos gue trabajan bajo condciones sever as de
operacion o donde el fabricarte especifigue el uso de un liquido LF 4, DOT 4 o
alguna clasificacicon posterior,

Recomendaciones
Mo debera earse dode especifique el fabricante & tsodeunliguido LF 5 DOT S

0 en sistemas disefiados para usar liguidos de frenos de base silicon o base
mireral derivada dd petrdeo

PROPIEDADES FISICAS

ANAUSIS DOT 3
Sravedad (* API)

ASTM D-287 28.56
2es0 Especifico (grimi

R5Th 1248 .52
fiscosidad 100°C (cst)

L5TM D445 1.65

% de Evaporacion 52
Lapecto BRILLANTE
Jumedad MNEGATIVO
“unto de Fluidez *C

45T D-87 Menar de -40
2unto de ebullicion (°C)

ASTM D 82 232
~olor

45T D 1500 0

H. 8.6
=spumacion

85Th 1492 A0i0 PASA
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