Gulf Oil Mexico

J&J Lubricantes, S.A.de C. V.
LICENCIATARIO OFICIAL GULF OIL INTERNATIONAL

GULF RACING F' 1
G008

Caracteristicas y Cualidades Generales

Gulf Racing Qil es un aceite fabricado a base de fluidos de hidrocarburcs
sintéticos ( SHFs - PACe ) y de ésteres derivados de los procesos petrogquimicos,
Consecuentemente estos aceites fienen una gpariencia muy similar a los basicos
miner ales derivados del petrdleo, su principal caracteristica es que no contienen

elementos como ceras o las impurezas que se encuentran en los caudos basicos
miner ales,

Gulf Racing Qil se fabrica en grado de viscosidad SAE SW 50 exceden con
mucho los requerimientos que especifican los fabricantes automotrices v los
organismos internacionales que se encargan de regular la industria de los
lubricantes como ejemplo: APT S, ACEA A3/BR3, COMC GS/PD2, Volkswagen,
BMW, Mercedes Benz 229.1, Porche vy excede muchas otras espedificaciones de
motores de fabricantes de Buropa y Japdn.

Aplicacion

Competencia de autos de carreras incluyendo los autos de Formula 1 v ambientes
extremadamente hostiles, como: autos v camonetas gue normdmente drculan
por pendientes, wvehiculos sujetos a estirar cargas muy pesadas (remolgues),
periodos extendidos de manejo a dtas termperaturas, trafico intenso en ciudad,
excelente en condiciones extremas de termperatura muy frio o muy caluroso debido
a sus muy amplios rangos de viscosidad . Todas estas condiciones demandan el uso
de un aceite de muy ata caidad v excelente estabilidad en |a lubricacidn. Estos
aceites se comportan por muy largos periodos en excelentes condiciones aun en
las mas extremadas terrperaturas, aire caliente y muy altas presiones que se dan
dentro de los motores de dta competencia v en los autos sujetos a condiciones
extremas de operacion.

Recomendaciones

Especialmente recomendado para los mas modernos motores de ata potencia de
autos de competencia incluyendo loa autos de Formula 1 v los del Campeonato
Mundial de Prototipos.

Gulf Racing Qil es totalmente compatible con los aceites convencionaes de
motor de base mineral mas esto no se aconseja debido a que el aceite sintético ==
degradaria en su desemperio. El aceite Gulf Racing Qil no debe ser mezclado con
otros aceites sintéticos,
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